
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Cyniarskiej nr 12 

w Bielsku-Białej

OPIS  ZAKRESU  ROBÓT  STOLARSKICH

Zadanie 1:

Wymiana stolarki okiennej krosnowej (2 szt.)  i  skrzynkowej (1 szt.) w klatce schodowej 

budynku na stolarkę okienną drewnianą zespoloną w kolorze białym z odwzorowaniem 

proporcji, podziałów kwater okna zewnętrznego.

Zakres prac obejmuje:

– demontaż stolarki okiennej krosnowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz skrzynkowej,

– montaż nowej stolarki okiennej zespolonej,

– montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o szerokości 25 cm (3 szt.),

– montaż parapetów wewnętrznych z płyty MDF szer. 34 cm (3 szt.),

– naprawę i obróbkę szpalet okiennych wewnętrznych i zewnętrznych.

Zdjęcie istniejącej stolarki i wymiary: 
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Zadanie 2

Wymiana  stolarki  drzwiowej  od  strony  podwórka  z  odwzorowaniem  na  istniejącej 

w gabarytach, proporcjach i profilach.

Zakres prac obejmuje:

– demontaż stolarki drzwiowej z wywozem,

– montaż nowej stolarki drzwiowej,

– obróbka szpalet.

Uwaga:  można wykorzystać oryginalny ramiak do montażu oszklenia lub założyć szyby 

zespolone ze szprosami wg oryginalnego podziału.

Wymiary: 2,10 m x 1,60 m = 3,36 m2. Ościeżnica drewniana szerokości 0,18 m z opaską 

zewnętrzną profilowaną. Ilość kluczy – 10 szt.

Zdjęcia istniejących drzwi:

Drzwi od strony podwórka – widok od wewnątrz i z zewnątrz budynku
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Zadanie 3

Renowacja  obustronna  stolarki  drzwi  wejściowych  wraz  z  naświetlem  polegająca  na 

oczyszczeniu  z  warstw  farby  olejnej,  wygładzeniu  powierzchni,  uzupełnieniu  ubytków, 

wymianie uszkodzonych elementów, konserwacji impregnatem, wymianie szyldów, klamek 

i zasuw drzwiowych. Do uzupełnienia listwa przymykowa z ornamentowymi zdobieniami 

od strony frontowej.  Szyby do wymiany na pleksę.

Wymiary: 1,75 m x 3,75 m = 5,5 m2.

Zdjęcia stolarki drzwiowej:

Drzwi wejściowe – widok z zewnątrz i od wewnątrz budynku
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